








Schutzhelm INAP-PCG

– nach EN 397

– aus glasfaserverstärktem 

 Polycarbonat

– gerade Helmschale mit Regenrinne

– extreme Seitensteifi gkeit

– Naturlederschweißband und 

 Schaumstoffstreifen

– befriedigende chemische 

 Beständigkeit

– Tragedauer bis 10 Jahre

– für den Einsatz in Heißbereichen sehr 

geeignet (nähere Informationen und 

Vergleichstests auf Wunsch)

– Größeneinstellung von 51-64 cm

– Helmschalengewicht ca. 370 g

– Kinnriemenhalterung

Zusatzprüfungen

– MM-Prüfung gegen Metallspritzer, 

 erfüllt die Kategorie III der EG-Richt-

 linie 89/686/EWG

– elektrische Isolierung 

 (1.000 V-Kennzeichnung)

– perfekter Schutz gegen Störlichtbö-

gen in Verbindung mit geeignetem

 Gesichtsschutzschild, geprüft nach

 RWE-Eurotest (10 kA/1 s)

– Kälteprüfung bis -30 °C

– Hitzeprüfung bis +150 °C

– zertifi ziert nach EN 50365 

(0682 Teil 321):2002-11

Veredelung

– Logoaufbringung mittels Sieb- bzw. 

Tampondruck oder Klebefolie

– Refl exstreifen

– Materialeinfärbung oder Lackierung 

 in Sonderfarbe 

– Metallisierung für deutlich höhere 

Einsatztemperaturen

Logofl ächen (B x H)

– Stirn: ca. 50 x 40 mm

– Seite: ca. 80 x 20 mm

Innenausstattung

– mit stabiler, bequemer 6-Punkt-

Gurtband-Innenausstattung und 

hochsaugfähigem, umlaufendem 

Schweißband aus Naturleder sowie 

Schaumstoffstreifen

INAP-PCG

VOSS-Helme 
für extreme Einsatzbereiche

Zubehör/Ersatzteile (Auswahl)

– Gesichtsschutz aus Polycarbonat oder

 Drahtgewebe sowie Helmhalterung

– Elektrikergesichtsschutz

– Nackenschutz aus Chromspaltleder 

zum Einstecken

– umlaufendes hochsaugfähiges 

Schweißband aus Naturleder in 

1A-Qualität

Abb. Metallisierung
auf Wunsch

6-Punkt-Gurtband-
Innenausstattung

Karminrot

Schwefelgelb

Signalblau Signalweiß



INTEX

Schutzhelm INTEX

– nach EN 397

– aus Phenol-Textil-Kunstharz

– gerade Helmschale

– Naturlederschweißband und Schaum-

stoffstreifen

– mit regulierbarer Belüftung

– gute chemische Beständigkeit

– geringe elektrostatische Aufl adung 

– Tragedauer bis 8 Jahre

– für den Einsatz in Heißbereichen sehr 

geeignet

– Größeneinstellung von 51-64 cm

– Helmschalengewicht ca. 280 g

– Kinnriemenhalterung

Zusatzprüfungen

– MM-Prüfung gegen Metallspritzer, er-

füllt die Kategorie III der EG-Richtlinie 

89/686/EWG

– Kälteprüfung bis -30 °C

– Hitzeprüfung bis +150 °C

Veredelung

– Logoaufbringung mittels Sieb- bzw. 

Tampondruck oder Folie

– Refl exstreifen

– farbige Lackierung der Helmschale

– nachleuchtende Lackierung

– Metallisierung für deutlich höhere 

Einsatztemperaturen

Logofl ächen (B x H)

– Stirn: ca. 50 x 40 mm

– Seite: ca. 80 x 20 mm

Innenausstattung

– mit stabiler, bequemer 6-Punkt-

Gurtband-Innenausstattung und 

hochsaugfähigem, umlaufendem 

Schweißband aus Naturleder sowie 

Schaumstoffstreifen

Zubehör/Ersatzteile (Auswahl)

– Gesichtsschutz aus Polycarbonat 

 oder Drahtgewebe sowie Helm-

 halterung 

– Nackenschutz aus Chromspaltleder 

zum Einstecken

– umlaufendes hochsaugfähiges 

Schweißband aus Naturleder in 

1A-Qualität

Für den Einsatz in schwach beleuch-
teten Umgebungen empfehlen wir 
den INTEX nachleuchtend lackiert mit 
zusätzlichen Refl exstreifen.

Farbe

– Naturbraun (Farbe dunkelt nach), 

dadurch als Hitzeschutzhelm leicht zu 

erkennen
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6-Punkt-Gurtband-
Innenausstattung



Sondermodelle



Sicherheit durch   Qualität

Forsthelm

ProStyle

INAP-Master nachleuchtendINAP-Master nachleuchtend

KanalarbeiterhelmKanalarbeiterhelm

Maststeigerhelm

Elektrikerhelm

VisorLight

TheaterhelmTheaterhelm

Jugendfeuerwehrhelm

HygienekappeHygienekappe
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Hygienekappe

INAP-Master nachleuchtend

Theaterhelm

Sondermodelle von VOSS-HELME

Für viele Tätigkeiten müssen Schutz-

helme in ihrer Ausstattung angepasst 

werden, da sie in der Serienausführung 

den Anforderungen nicht genügen. Sie 

können jeden unserer Schutzhelmmo-

delle Ihren Anforderungen durch unser 

Zubehörprogramm anpassen. Wir sind 

Ihnen dabei oder bei der Auswahl eines 

unserer Sondermodelle gerne behilfl ich. 

In der Praxis haben sich die folgenden 

Sondermodelle bewährt.



VisorLight 

Ein bequemer Schutzhelm und ein 

integriertes Visier auch für Brillenträger 

ergänzen sich beim VisorLight zu einem 

Konzept. Mit der separaten Abdeckung 

eröffnen sich neue Dimensionen zur 

Individualisierung. Alles vereint in einem 

attraktiven Design in gewohnt hoher 

Qualität von VOSS-HELME.

– Schutzhelm nach EN 397 und 

 integriertes Visier nach EN 166

– aus Polyethylen

– mit stabiler, bequemer 6-Punkt-

Gurtband-Innenausstattung und 

hochsaugfähigem, umlaufendem 

Schweißband

– stark abgewinkeltes Nackenband für 

perfekten Sitz

– Kinnriemenhalterung

– heruntergezogene Helmschale mit 

einzigartigem Konzept und 

 neuartigem Design

– für Brillenträger geeignet

– Aussparungen im Ohrbereich für 

besseren Sitz der Gehörschützer

– seitliche Slots für Gehörschützer

– Regenrinne

– wirksame Belüftungsöffnungen

– separate, an der Helmschale fi xierte 

Abdeckung

– Helmschale und Abdeckung in zwei 

verschiedenen Farben möglich

– integriertes Visier aus Polycarbonat

– Größeneinstellung von 51-64 cm

– Komplettgewicht (Helmschale, Abde-

ckung, Visier und Innenausstattung) 

nur ca. 475 g

Zusatzprüfungen: 

– Kälteprüfung bis -30 °C

– künstliche Alterung (Einsatzdauer 

 bis 5 Jahre)

Veredelung

– Logoaufbringung mittels Sieb- bzw. 

Tampondruck oder Klebefolie

– Refl exfl ächen beidseitig und hinten

– Materialeinfärbung in Sonderfarbe

Logofl ächen (B x H)

– Stirn: ca. 60 x 40 mm

VisorLight

Sondermodelle

Zubehör/Ersatzteile 

(Auswahl)

6-Punkt-Gurtband-
Innenausstattung



VisorLight

Zusätzliche Refl exfl ächen, 
beidseitig und hinten

Antibeschlag-Spray Visier aus Polycarbonat 
mit 4 Clipsen

VOSS-Lock 
Drehverschluss

Umlaufendes hochsaug-
fähiges Schweißband in 
1A-Qualität. Textilkinn-
riemen KT mit bequemem 
Schnellverschluss

Separate Abdeckung ermög-
licht neue Dimensionen der 
Individualisierung

Großzügige Belüftungen an 
optimaler Stelle für sehr gute 
Luftzirkulation im Helminnen-
raum

Leichte Helmschale 
im attraktiven Design aus 
bewährtem HDPE mit hinten 
liegendem Schwerpunkt

Visier aus bruchfestem 
Polycarbonat nach 
EN 166

Sehr bequeme 6-Punkt-Gurt-
band-Innenausstattung mit 
Pinlock-Verschluss und großem 
Einstellungsbereich
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Karminrot

Schwefelgelb

Signalblau

Signalweiß

Minzgrün

Verkehrsorange



Elektrikerhelm

– Schutzhelm nach EN 50365 (0682 

Teil 321):2002-11 (Doppeldreieck), 

elektrische Isolierung (1.000 V AC) 

– erfüllt auch EN 397

– aus Polyethylen

– ohne Lüftungsöffnungen

– universelle Form mit im Nacken 

heruntergezogener Helmschale

– Regenrinne

– seitliche Slots für Gehörschützer

– stark abgewinkeltes Nackenband für 

perfekten Sitz

– Kinnriemenhalterung

– Größeneinstellung von 51-64 cm

Zusatzprüfungen

– Kälteprüfung bis -20 °C

– künstliche Alterung (Einsatzdauer bis 

5 Jahre)

Veredelung

– Logoaufbringung mittels Sieb- bzw. 

Tampondruck oder Klebefolie

– Refl exstreifen

– Materialeinfärbung in Sonderfarbe

Logofl ächen (B x H)

– Stirn: ca. 60 x 40 mm

– Seite: ca. 80 x 20 mm

Elektrikerhelm-6

– mit stabiler, bequemer 6-Punkt-

Gurtband-Innenausstattung und 

hochsaugfähigem, umlaufendem 

Schweißband

Elektrikerhelm-4

– mit stabiler, bequemer 4-Punkt-

Gurtband-Innenausstattung und 

hochsaugfähigem, umlaufendem 

Schweißband

Elektrikerhelm-K-90/6

– mit Kunststoff-

 Innenausstattung

Elektrikerhelm

Sondermodelle

Zubehör/Ersatzteile (Auswahl)

– Elektrikerschutzschild aus Polycarbo-

nat (PC), 460 x 200 mm, mit Helmhal-

terung, VDE-zertifi ziert

– umlaufendes hochsaugfähiges 

Schweißband in 1A-Qualität 

4-Punkt-Gurtband-
Innenausstattung

6-Punkt-Gurtband-
Innenausstattung

6-Punkt-Kunststoff-
Innenausstattung

Karminrot

Schwefelgelb

Signalblau

Signalweiß

Minzgrün

Verkehrsorange



Forsthelm INAP-Master-4-F(-Kombi)

Forsthelm INAP-Defender-4-F(-Kombi)

– nach EN 397, FPA anerkannt und 

zertifi ziert vom KWF

– aus Polyethylen 

– Waldarbeiterschutzhelme mit von 

VOSS-HELME entwickelter Scheitel-

belüftung

– mit stabiler, bequemer 4-Punkt-

Gurtband-Innenausstattung und 

Schweißband

– Kombi-Modelle mit Gehörschutz 

nach EN 352-1 und EN 352-3 sowie 

Gesichtsschutz nach EN 1731:1997

– sonstige Ausstattung wie bei den 

entsprechenden Serienmodellen

Zubehör/Ersatzteile (Auswahl)

– Kapselgehörschützer

– Drahtvisier VOSS SEH-1 für Forst-

arbeiten

– Schweißband

– Einzelverpackung auf Wunsch

Forsthelme
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INAP-Master-4-F-Kombi

INAP-Defender-4-F-Kombi

4-Punkt-Gurtband-
Innenausstattung



Maststeigerhelm

– angelehnt an die EN 12492 

 Punkt 5.7 für Bergsteiger

– aus Polyethylen

– Helmschale beidseitig zu tragen 

 (mit oder ohne kurzem Schirm)

– mit an der Helmschale montiertem 

Gabelkinnriemen

– regulierbare, wirksame Belüftung

– mit stabiler, bequemer 6-Punkt-

Gurtband-Innenausstattung und 

hochsaugfähigem, umlaufendem 

Schweißband

– Drehverschluss für einfache Größen-

einstellung

– für Maststeiger, Gerüstbauer und 

Arbeiten in der Höhe (z.B. Offshore-

Parks)

Kanalarbeiterhelm

– aus Polyethylen

– mit verkürztem Helmschirm

– mit montiertem Lampenhalter aus 

Aluminium oder Polyethylen sowie 

Kabelklemme

– stabile, sehr bequeme 6-Punkt-

Gurtband-Innenausstattung

– mit Lederkinnriemen (KL) oder 

4-Punkt-Gabelkinnriemen

Maststeigerhelm I Kanalarbeiterhelm

 (mit oder ohne kurzem Schirm)

 angelehnt an die EN 12492 

 Punkt 5.7 für Bergsteiger

 Helmschale beidseitig zu tragen 

 (mit oder ohne kurzem Schirm)

 Helmschale beidseitig zu tragen 

 (mit oder ohne kurzem Schirm)

Sondermodelle

6-Punkt-Gurtband-
Innenausstattung

Karminrot

Schwefelgelb

Signalblau

Signalweiß

Minzgrün

Verkehrsorange

Karminrot

Schwefelgelb

Apfelgrün

Signalblau

Signalweiß

Silbergrau

Minzgrün

Verkehrsorange

Lichtblau

Innenausstattung mit 
Drehverschluss



INAP-Master nachleuchtend

– aus Polyethylen

– nachleuchtende Eigenschaft

– Helmschale innen weiß lackiert für 

lange Leuchtdauer (über 19 Stunden)

– hervorragende Nachleuchteigen-

schaften: 499,4/104,4/

12,3 - 1182 -G-G- / DIN 67510-1

– sonstige Ausstattung wie bei dem 

entsprechenden Serienmodell

– für Arbeiten in schwach beleuchteten 

Umgebungen oder im Werkschutz

Hygienekappe AB

– aus Polyethylen

– beliebtes Modell mit geringem 

Gewicht (ca. 205 g) für Tätigkeiten, 

für die ein Schutzhelm nach EN 397 

nicht erforderlich ist

– schützt vor leichten Stößen und 

Verschmutzung

– Einsatzgebiete: 

 u. a. Schlachtereien, Lebensmittel-

 industrie, Kfz-Gewerbe

INAP-Master nachleuchtend I Hygienekappe
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 nachleuchtende Eigenschaft
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6-Punkt-Gurtband-
Innenausstattung

– aus Polyethylen– aus Polyethylen–

Hygienekappe AB

Karminrot

Schwefelgelb

Lichtblau

Signalweiß

Apfelgrün

Verkehrsorange



Jugendfeuerwehrhelm I Theaterhelm

Jugendfeuerwehrhelm

– aus Polyethylen

– weiße umlaufende Kunststoff-

umrandung

– wirksame Belüftungslöcher

– stabile, sehr bequeme 6-Punkt-

Gurtband-Innenausstattung mit 

hochsaugfähigem, umlaufendem 

Schweißband

– mit DJF- oder Bayern-Abzeichen

– mit Lederkinnriemen KL, Textilkinn-

riemen KT oder 4-Punkt-Gabelkinnrie-

men

Theaterhelm

– aus Polyethylen

– mit Lochbelüftung, zusätzlicher 

Scheitelbelüftung und vier zusätzli-

chen Belüftungslöchern (8 mm Ø)

– 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung 

mit Kinnriemen Ruck-Zuck oder 

4-Punkt-Gabelkinnriemen

– andere Farben auf Wunsch

Sondermodelle

6-Punkt-Gurtband-
Innenausstattung

4-Punkt-Gurtband-
Innenausstattung



ProStyle

– Schutzhelme nach EN 397

– aus Polyethylen

– exklusives Design durch 

 Beschichtung

– verschiedene Ausführungen zur 

Auswahl

– aufwändige, mehrschichtige 

 Lackierung des Helms

– witterungsbeständig

– UV-beständig

– gute Kratzfestigkeit

– zusätzliche Veredelung des Helms 

durch Logoaufbringung mittels 

Druckverfahren

– individuelle Anpassung des Helms 

an das Erscheinungsbild/Corporate 

Identity des Kunden

Wir bieten unseren Kunden seit Neues-

tem eine ganz individuelle Gestaltung

von normkonformen Bau- und 

Industrieschutzhelmen. 

Durch unser patentiertes Verfahren der

Oberfl ächenveredelung sind wir ein-

zigartig auf dem europäischen Markt für 

Schutzhelme.

Informieren Sie sich bei uns direkt 

oder unter www.VOSS-HELME.de

ProStyle
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 exklusives Design durch 

 Schutzhelme nach EN 397

 aus Polyethylen

 exklusives Design durch 

 Schutzhelme nach EN 397

 aus Polyethylen

 exklusives Design durch 

Designbeispiele



Zubehör und 
Ersatzteile



Sicherheit durch   Qualität

Zubehör und Ersatzteile

Um ein möglichst breites Anwendungs-

gebiet optimal abdecken zu können, 

muss ein Schutzhelm je nach Tätigkeit 

seines Trägers mit verschiedenen 

Ausstattungen versehen werden. Bei 

vielen Sondermodellen sind solche 

Zubehörteile serienmäßig.

Auch ist es nötig, aus hygienischen 

Gründen diverse Teile wie Schweißbän-

der von Zeit zu Zeit auszutauschen.
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Im Folgenden stellen wir Ihnen unser 

umfangreiches Zubehör- und Ersatzteil-

programm vor. Alle Artikel sind spe-

ziell auf VOSS-Helme angepasst und 

gewährleisten noch mehr Komfort und 

Sicherheit.

Kinnriemen

HaarnetzHaarnetz

Nackenschutz

LampenhalterBesuchermützenBesuchermützen

WerbeaufdruckeWerbeaufdrucke

Innenausstattungen

Schweißbänder

Winterhauben

DrehverschlussDrehverschluss



Farben und Werbeaufbringung: Neue 

Perspektiven eröffnen sich

Größen der Logos

Helm Stirn (mm) Seite (mm)

 (B x H) (B x H)

INAP-Master 60 x 40 80 x 20

INAP-Defender 60 x 40 80 x 20

INAP-Profi ler 60 x 40 80 x 20

VisorLight 60 x 40 ---

INAP-PCG 50 x 40 80 x 20

INTEX 50 x 40 80 x 20

VOSS-Caps 120 x 60 auf Anfrage

Zubehör und
Ersatzteile

Die Aufbringung von ein- oder mehr-

farbigen Logos erfolgt als Tampondruck 

bzw. Siebdruck oder Klebefolie.

Bitte senden Sie uns eine reprofähige 

Vorlage (Reinzeichnung oder Film) Ihres 

Firmenlogos zu. Kosten für Druckscha-

blone bzw. Stickprogramm werden 

gesondert berechnet.

Genannte Breiten und Höhen sind max. 

Druckfl ächen. Technisch bedingt ist eine 

Abweichung von den max. Druckgrößen 

möglich.

Werbeaufdrucke



Drehverschluss I Innenausstattungen
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Drehverschluss & Innenausstattungen

VOSS-Lock Drehverschluss

Alle Innenausstattungen sind optional 

mit VOSS-Lock Drehverschluss erhält-

lich. Praktische und einfache Ein-Hand-

Größenverstellung z.B. für Maststeiger- 

und Besucherhelme. 

VOSS-Lock Drehverschlüsse wurden 

schon während der Entwicklung als 

integrierter Bestandteil des Kopfbandes 

konzipiert und sind daher nicht nach-

träglich angebracht.

Größeneinstellung von 51-63 cm.

Innenausstattungen

Die Gurtband-Innenausstattungen sind 

sehr stabil verarbeitet. Per Ultraschall 

werden die Gurtbänder  miteinander 

verschweißt. Dadurch sind längere 

Gurtbänder bei besserer Stoßdämpfung 

möglich, was dem Komfort zugute 

kommt. Das Nackenband ist genau in die 

richtige Tiefe heruntergezogen. Somit 

fällt der Schutzhelm beim Bücken nicht 

herunter. Das geschmeidige Kopfband 

passt sich, ohne zu drücken, perfekt 

der Kopfform an. Größeneinstellung 

von 51-64 cm. Alle Modelle haben eine 

Kinnriemenhalterung.

– KAN-90/6

6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung 

mit hochsaugfähigem Schweißband 

für VOSS-Modelle:

VisorLight, INAP-Profi ler-6, INAP-De-

fender-6, INAP-Master-6, Elektriker-

helm-6, Kanalarbeiterhelm, Jugend-

feuerwehrhelm

– KAN-90/4

4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung 

mit hochsaugfähigem Schweißband 

für VOSS-Modelle:

INAP-Profi ler-4, INAP-Defender-4, 

INAP-Master-4, Elektrikerhelm-4, 

Theaterhelm

Innenausstattung mit 
Drehverschluss

Innenausstattung 
K-90/6

Innenausstattung 
KAN-90/4

Innenausstattung 
KAN-90/6

Innenausstattung 
KAN-W

VOSS-Lock 
Drehverschluss

– KAN-W

6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung, 

Naturleder und Schaumstoffstreifen 

für VOSS-Modelle:

INAP-PCG, INTEX

– K-90/6

6-Punkt-Kunststoff-Innenaus-

stattung. Preiswerte Alternative 

zur Gurtband-Innenausstattung.       

Leicht zu reinigen. 

Für VOSS-Modelle: INAP-Master-

K-90/6, Elektrikerhelm-K-90/6



Schweißbänder

Sie dienen zur Schweißaufnahme und 

bewirken gleichzeitig durch gute Haf-

tung einen festen und komfortablen 

Sitz des Schutzhelms auf dem Kopf. 

Aus hygienischen Gründen empfehlen 

wir, alle zwei Wochen das Schweiß-

band zu wechseln.

Schweißbänder I Kinnriemen

Zubehör und
Ersatzteile

– Umlaufendes Schweißband

380 mm lang, extrem saugfähig und 

geschmeidig, beste Hygieneeigen-

schaften oder aus Naturleder 380 mm 

lang, 1A-Qualität

Unterschiedliche Ausführungen für 

Kopfbänder mit Pinlock- und Drehver-

schluss

– Stirnschweißband

200 mm lang, aus anschmiegsamem 

Material

Kinnriemen

Sie erhöhen nochmals den Halt des 

Schutzhelms auf dem Kopf besonders 

bei Stößen.

– Gabelkinnriemen 

aus Textilband mit Schnellverschluss 

und 4-Punkt-Aufhängung (für Gurt-

band-Innenausstattung erhältlich)

– Textilkinnriemen KT

aus Textilband mit bequemem 

Schnellverschluss

– Kinnriemen KL 

aus Rindkernleder mit Schiebe-

schnalle

– Kinnriemen Ruck-Zuck 

aus Rindkernleder mit Ruck-Zuck-

Verschluss

Umlaufendes hochsaugfähiges Schweißband in 1A-Qualität. 

Gabelkinnriemen Kinnriemen KL

Kinnriemen KT Kinnriemen Ruck-Zuck

Stirnschweißband

Umlaufendes Schweißband aus Naturleder



Winterhauben I Nackenschutz I Haarnetz

Winterhauben SUPER-G und G,

Helm-Iglu

Der Mensch friert und kühlt zuerst 

auf der Kopfdecke aus und nicht, wie 

vielfach irrtümlich angenommen, zuerst 

an den Füßen. Bei Einsatz im Winter 

oder in kühlen Umgebungen ist deshalb 

das Tragen von wärmender Kopfbede-

ckung unvermeidbar, um Auskühlungen 

wirksam zu verhindern. 

VOSS-Winterhauben sind aus angenehm 

zu tragendem Woll-Mischgewebe, 

pfl egeleicht und bedecken die gesamte 

Kopfdecke.

– Winterhaube SUPER-G

In leuchtend Rot, den gesamten Kopf 

bedeckend, lässt nur das Gesicht frei. 

Für alle Kopfgrößen passend.

– Winterhaube G

Anthrazit, schützt Kopf, Ohren und 

Nacken. Für alle Kopfgrößen passend.

Unsere Strickwaren sind Made in 

Germany.

– Besuchermütze 

Besuchermütze aus Vliesstoff, mit 

Gummizug, passend für alle Kopf-

größen.

– Sicherheits-Haarschutznetz

Sicherheits-Haarschutznetz aus 

hochtexturierter Polyamidseide. 

Bequem und zuverlässig. 

– Lampenhalter und Kabelklemme 

Lampenhalter wahlweise aus Alumini-

um oder Polyethylen sowie Kabel-

klemme aus Polycarbonat.

– Nackenschutz 

Nackenschutz aus Chromspaltleder, 

ca. 480 x 300 mm und 480 x 200 mm. 

Zum Einstecken in den Helm.
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Winterhaube GWinterhaube SUPER-G

Sicherheits-Haarschutz-
netz

Nackenschutz schmalNackenschutz breit

Helm-Iglu

KabelklemmenLampenhalter KunststoffLampenhalter Metall

Besuchermütze

Helm-Iglu

Verblüffende Wirkung. Von der Berufs-

genossenschaft empfohlen.

Weiß, aus wärmeisolierendem Hart-

schaum (Styropor), wird einfach 

zwischen Helmschale und Innenaus-

stattungen eingelegt. Schützt auch 

bei hohen Außentemperaturen gegen 

Wärme. Gewicht nur ca. 19 g.
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VOSS Gesichtsschutz-
programm



Helmhalterungen:

– aus Alu-U-Profi lrahmen

– robuste Ausführung

– aus eloxiertem 

 Alumi nium

– extrem korrosions-

 beständig

– das Schirmträgerprofi l 

lässt sich in vier 

 Positionen fi xieren

– das U-förmige Profi l 

wird einfach von 

vorn auf den Helm 

aufgeschoben und 

wird hinten durch eine 

Spiralfeder gehalten

– für den Einsatz im 

 Hitzebereich hervor-

ragend geeignet, da 

sämtliche Befestigun-

gen und Drehelemente 

aus Metall sind

– alle Helmhalterungen 

sind speziell an 

 VOSS-Helme angepasst

– leichtes Auswechseln 

der Gesichtsschutz-

schilde durch zwei 

seitliche Drehelemente

Gesichtsschutz

Polycarbonat glasklar: 

– Schleif-, Dreh- und 

Fräsarbeiten

– besonders starke 

Stoßbelastung

– hohe Kerbschlag-

zähigkeit

– als Spritzschutz vor 

Chemikalien bei Labor-

tätigkeiten und in der 

chemischen Industrie

– als Spritzschutz in 

Reinigungsbetrieben, 

Abfüllereien und 

Druckgussbetrieben

– beständig bei sehr 

 niedrigen Temperaturen 

bis -50 °C in Kühl-

häusern

– sehr gute Transparenz

Gesichtsschutz Poly-

carbonat goldbedampft:

– beim Auftreten von 

hohen Temperaturen

– Goldbedampfung wirkt 

als Infrarot-Schutzfi lter 

(Hitzeschutz) der 

Schutzstufe 4-3

– sehr hohe Strahlungs-

refl exion bis ca. 94 %

– sehr gute Transparenz

Drahtgesichtsschutz:

– als Hitzeschutz und 

Spritzschutz an 

Schmelzöfen, in Stahl-

werken und Gießereien

39

Eigenschaften/Materialien/Einsatzgebiete

Drahtschutzschirm

Gesichtsschutzschilde

ElektrikerschutzschildElektrikerschutzschild

HelmhalterungenHelmhalterungen

Das Gesichtsschutzprogramm von 

VOSS-HELME ist ohne Kompromisse bis 

ins Detail hochwertig, qualitätsbewusst 

und für verschiedene Einsatz zwecke 

konstruiert.

Aufbauend auf einer Helm-Gesichts-

schutzkombination bestehend aus 

Schutzhelm, Helmhalterung und Ge-

sichtsschutzschild bietet es dem Träger 

umfangreichen Schutz vor Verletzungen. 

Alle Schutzschilder sind mit jeder Helm-

halterung kombinierbar. Somit ist eine 

kostengünstige und leichte Anpassung 

an wechselnde Anforderungen durch ei-

nen schnellen und einfachen Austausch 

gewährleistet.

Die Bohrungen unserer Schilder sind 

mit vernickelten Ösen versehen, um ein 

Ausbrechen wirksam zu verhindern.



Elektrikerschutzschild I Drahtschutzschirm

Elektrikerschutzschild

– Schutzscheibe aus glasklarem 

 Polycarbonat, 460 x 200 mm, mit

 Helmhalterung, VDE-zertifi ziert 

Helmhalterung Helmhalterung mit 
 Abdeckung

VOSS
Gesichtsschutzprogramm

Drahtschutzschirm

– Drahtschutzschirm aus verzinktem 

Drahtgewebe, Rückseite blend-

frei, schwarz gespritzt, sehr guter 

Hitzeschutz und Absorption von 

Strahlungswärme, Ösen vernickelt, 

500 x 300 mm, Ecken abgeschrägt 

Helmhalterung

– Helmhalterung mit Drehelementen für 

VOSS-Helme 

– Helmhalterung mit Drehelementen 

und zusätzlicher Abdeckung für 

Modelle INAP-PCG und INTEX



Gesichtsschutzschilde

– Gesichtsschutzschild aus Polycarbo-

nat, glasklar, sehr gute Transparenz, 

hohe Beständigkeit bei Wechsel-

temperaturen von ca. -50  °C bis 

+135  °C, hohe Kerbschlagfestigkeit, 

geschweifte Form, Ösen vernickelt, 

500 x 250 mm

 

Auch erhältlich in:

– 350 x 300 mm mit Alu-Schiene

– 280 x 220 mm mit Alu-Schiene

Gesichtsschutz Gold

– Gesichtsschutzschild aus Polycarbo-

nat, goldbedampft, hohe Transpa-

renz, sehr hohe Temperaturbestän-

digkeit und Strahlungsrefl exion, hohe 

Kerbschlagfestigkeit, geschweifte 

Form, Ösen vernickelt, 500 x 250 mm
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Helmhalterung Helmhalterung mit 
 Abdeckung

Gesichtsschutz glasklar, gold

Auch erhältlich in:

– Grün und goldbedampft sowie ver-

siegelt für höhere Strahlenbelastung 

und gegen Metallspritzer

– 350 x 300 mm mit Alu-Schiene,

 goldbedampft

Gesichtsschutzschilde

 Gesichtsschutzschild aus Polycarbo-

nat, glasklar, sehr gute Transparenz, 

hohe Beständigkeit bei Wechsel-



Prüfungsgrundlagen, sonstige Vorschriften und Qualitätssicherung 
für Schutzhelme und Anstoßkappen

Allgemeine Richtlinien

Schutzhelme für Bau, Industrie sowie 

Spezialmodelle und Anstoßkappen, die 

zur Abwehr von Risiken am Arbeitsplatz 

dienen, müssen innerhalb der EU die 

Voraussetzungen der EU-Richtlinie 

89/686/EWG Kategorie II bzw. Ka-

tegorie III und deren Anhänge II und 

III erfüllen. Dafür sind neben den zu 

prüfenden Schutzhelmen unter anderem 

technische Fertigungsunterlagen, 

EG-Konformitätserklärung zur Anbrin-

gung der CE-Kennzeichnung und der 

EG-Baumusterprüfbescheinigung, deren 

Prüfungsgrundlage für Schutzhelme 

die EN 397 und für Anstoßkappen die 

EN 812 ist, bei einem anerkannten 

Prüfungsinstitut einzureichen. Bei 

Schutzhelmen der Kategorie III ist eine 

Qualitätssicherung für das Endprodukt 

(Artikel 11 A) einzuführen.

Die Anforderungen sind im Einzelnen in 

den für Industrieschutzhelme und 

Anstoßkappen geltenden europäischen 

Normen EN 397 und EN 812 sowie in der 

Kurzinformation „Persönliche Schutz-

ausrüstungen“ des HVBG nachzulesen.

VOSS-Helme erfüllen selbstverständlich 

die in der EN 397 und EN 812 verlangten 

Voraussetzungen. Welche Prüfungen sie 

im Einzelnen außerdem erfüllen sowie 

weitere Informationen fi nden Sie in den 

jeweiligen Artikelgruppen dargestellt.

Unsere Qualität ist Ihre Sicherheit

Alle VOSS-Helme sind qualitätsgesichert 

durch die Kategorie III der EU-Richtlinie 

89/686/EWG, Artikel 11 A und werden

jährlich durch ein unabhängiges 

Prüfungsinstitut u. a. nach der EN 397 

geprüft.

Bei der BG-Qualitätssicherung für VOSS-

Helme werden sowohl die Schutzhelme 

als auch die Produktion mit sämtlichen 

Prüfungseinrichtungen einer jährlichen 

neutralen Inspektion unterzogen.

Neben unserer laufenden internen 

Qualitätssicherung mit Überwachung 

nach den Richtlinien der ISO 9001 ist 

somit ein immer gleich bleibend hoher 

Standard gewährleistet - alles für die 

Sicherheit des Trägers. 

Denn VOSS-Helme sind, waren und 

bleiben Qualitätsschutzhelme.

Allgemeine Informationen

Unsere Schutzhelme bestehen immer 

aus einer Helmschale und einer 

Gurtband- oder Kunststoff-Innenaus-

stattung. Modellabhängig oder auf 

Wunsch gibt es regulierbare Belüftung, 

Schweißbänder, Schaumstoffstreifen, 

Kinnriemen und vieles mehr.

Welcher VOSS-Helm für Sie der richtige 

ist, hängt wesentlich vom jeweiligen 

Einsatzzweck ab. Den Allround-Helm 

gibt es nicht. Dafür ist jeder Industrie-

zweig zu unterschiedlich. Ein Chemie-

betrieb ist nicht mit einem Stahlwerk 

zu vergleichen, und wo ein Helm für die 

Werft gut ist, braucht er nicht gut oder 

notwendig für die Bauindustrie zu sein. 

Nähere Informationen fi nden Sie auf 

den vorherigen Seiten bei den einzelnen 

Artikelgruppen.

Optimale Sicherheit

Jeder VOSS-Helm hat sein eigenes, 

unverwechselbares Design. Trotzdem 

haben alle eines gemeinsam: 

Die Energie vernichtende Helmschalen-

konstruktion. Schon bei der Entwicklung 

wird mit Unterstützung modernster 

Computertechnologie auf einen hoch-

stoßdämpfenden Helmschalenaufbau 

geachtet.

Um das Eindringen von Gegenständen 

zu vermeiden, hat z. B. unsere Anstoß-

kappe VOSS-Cap classic vergitterte 

Lüftungslöcher. Ergänzt durch zahlrei-

che praxisnahe Simulationen und Tests 

entstehen Schutzhelme und Anstoß-

kappen, die  den Namen auch verdient 

haben - eben VOSS-HELME.



Tragekomfort

Größen:

VOSS-Helme haben eine große Helm-

schale und einen sehr weiten Einstel-

lungsbereich von 51-64 cm. Dadurch 

entfällt für Händler und Endverbraucher 

das teure und lästige Erwerben von 

mehreren Schutzhelmgrößen, wie es 

früher üblich war. Die Anstoßkappen der 

Serie VOSS-Cap sind modellabhängig 

größenverstellbar von 50-63 cm.

Richtiges Aufsetzen

Die Innenausstattung der VOSS-Helme 

ist vorbildlich für Komfort und Stabilität. 

Für einen perfekten Sitz des Schutz-

helms müssen die Gurtbänder bzw. der 

Tragekorb auf dem Kopf anliegen und 

das bei VOSS-Helmen in der richtigen 

Tiefe heruntergezogene Nackenband ein 

wenig nach unten geschoben werden. 

Wir empfehlen zur Erhöhung des Trage-

komforts unsere hochwertigen Schweiß-

bänder und Schaumstoffstreifen.

VOSS-Helme fallen beim Bücken nicht 

vom Kopf!

Belüftung

Zur Verbesserung des Mikroklimas im 

Schutzhelminnenraum befi nden sich an 

der Seite der Helmschale Belüftungsöff-

nungen. VOSS-HELME hat die Wirksam-

keit seiner Helmbelüftung aufgrund 

der Anordnung der Öffnungen und der 

Breite der Helmschale wissenschaftlich 

nachgewiesen. Wichtig ist dafür eine 

funktionierende Luftzirkulation im 

Helminnenraum zur Vermeidung des 

„Kamineffekts“.

Oben: VOSS-Helm mit

serienmäßiger Belüftung

Unten: Derselbe Helm

ohne Belüftung

Deutlich ist auf dem

Thermogramm der

Temperatur- und Luft-

Feuchtigkeitsunterschied 

zu sehen

Tragedauer von Schutzhelmen

Durch einen länger als 10 Jahre andau-

ernden Praxistest durch Freibewitterung 

wurde belegt, dass die Tragedauer eines 

Schutzhelms im Wesentlichen vom 

Material beeinfl usst wird. Die Aussage, 

dass bei Schutzhelmen aus duroplas-

tischen Kunststoffen die Tragedauer 

nur durch mechanische Beschädigung 

begrenzt wird, hat sich als falsch 

erwiesen. So sollten Schutzhelme u. a. 

aus UV-stabilisiertem Polyethylen nach 

vier Jahren, aus Phenol-Textil-Kunstharz 

nach acht  Jahren und Schutzhelme aus 

glasfaserverstärktem Polyester bzw. 

Polycarbonat nach zehn Jahren ausge-

tauscht werden.

VOSS-Helme aus Polyethylen haben die 

künstliche Alterung nach Anhang B der 

EN 397 erfüllt und bestehen noch nach 

fünf Jahren die Anforderungen der Norm 

u. a. Stoßdämpfung und Durchdringung. 

Damit haben sie in jedem Fall eine 

zusätzliche Sicherheitsreserve.

Dieses ist der Beweis der hohen Qualität 

unserer Schutzhelme. Trotzdem gilt:

Nach einem starken Aufschlag darf der 

Schutzhelm nicht mehr benutzt werden.

Schutzhelm oder Anstoßkappe

Ein Schutzhelm nach EN 397 schützt den 

Träger vor herabfallenden und pen-

delnden Gegenständen; eine Anstoß-

kappe nach EN 812 vor Verletzungen 

an feststehenden Gegenständen. Eine 

VOSS-Cap-Anstoßkappe bietet immer 

mehr Sicherheit als gar kein Kopfschutz!

Kennzeichnung

Nach Norm müssen Helmschale und In-

nenausstattung dauerhaft durch Prägen 

oder Eingießen gekennzeichnet sein:

a. Nummer der europäischen Norm

 Bei Erfüllen der Kategorie III zusätz - 

 lich die Nummer des Prüfungs-

 instituts.

b. Namen oder Zeichen des Herstellers

c. Helmtyp (an Innenausstattung und

 Helmschale)

d. Größe oder Größenbereich

 (Innenausstattung und Helmschale) 

 Bei VOSS-Helmen von 51-64 cm 

 bzw. bei den VOSS-Caps 50-63 cm

 (modellabhängig)

e. Abkürzung für das Material der Schale

f. Produktionsquartal und -jahr

g. Anleitungsetikett für den Gebrauch

 des Schutzhelms bzw. der

 Anstoßkappe

Zusatzkennzeichnungen

– sehr niedrige Temperaturen  

 -20 °C/-30 °C

– sehr hohe Temperaturen    

 +150 °C

– elektrische Isolierung 

 1.000 V, Doppeldreieck  

– seitliche Verformung  LD

– Metallspritzer   MM
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Alle in diesem Katalog abgebildeten 
Modelle können Sonderausstattungen 
enthalten. 
Die Farben entsprechen nicht unbedingt 
den RAL-Tönen. Aus drucktechnischen 
Gründen sind Abweichungen möglich.
Technische Änderungen vorbehalten.
Stand 10/2011
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VOSS-HELME
Sicherheit durch Qualität

VOSS-HELME GmbH & Co. KG
Kokenhorststraße 24
30938 Burgwedel / Germany
Fon +49 (0)5139-9595-30
Fax +49 (0)5139-9595-39
info@VOSS-HELME.de
www.VOSS-HELME.de
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