
Sicherheit durch Qualität

VOSS-HELME GmbH & Co. KG, Kokenhorststraße 24, 30938 Burgwedel/Germany

Tel.: +49 (0)5139 – 95 95 30   Fax: +49 (0)5139 – 95 95 39   Email: info@VOSS-HELME.de

INFO

Voor vragen over onze veiligheidshelmen en toebehoren kunt u ons bellen of schrijven/mailen naar:

Kleuren
Catalog nummer

Mintgroen / RAL 6029

Signaalblauw / RAL 5005Karmijnrood / RAL 3002

Signaalwit / RAL 9003Zwavelgeel / RAL 1016

Verkeersoranje / RAL 2009

6-Punts-textiel
4-Punts-textiel

6-Punts-kunst

12801016
12821016
12841016

6-Punts-textiel
4-Punts-textiel

6-Punts-kunst

12809003
12829003
12849003

6-Punts-textiel
4-Punts-textiel

6-Punts-kunst

12806029
12826029
12846029

6-Punts-textiel
4-Punts-textiel

6-Punts-kunst

12805005
12825005
12845005

6-Punts-textiel
4-Punts-textiel

6-Punts-kunst

12802009
12822009
12842009

6-Punts-textiel
4-Punts-textiel

6-Punts-kunst

12803002
12823002
12843002

· bouw, elektrotechniek 
· industrie
· werkzaamheden waarbij het zeer koud is en waar een helm dragen 
 volgens de EN 397 norm verplicht is en werkzaamheden waar bij er speciale
bescherming nodig is tegen elektrische spanning  en andere toepassingen

· gemaakt uit polyethyleen (PE)
· zonder ventilatie openingen 
· sleuven (30mm) aan de zijkant voor accessoires

· 4- of 6-punts textiel binnenwerk met kinband aansluiting
  vervangbare zweetband met hoge opname capaciteit
  6-punts kunststof binnenwerk
· sterk afgehoekte nekband

· koude test tot -30° C
· kunst. veroudering 5 jaar
· veiligheidshelm volgens EN 50365 (0682 deel 321):2002-11 

(dubbele driehoek), elektrische isolatie (1.000 V AC)

· tot 5 jaar

· I - III / verstelbaar van 51 tot 64 cm in stappen van 0,5 cm

· ca. 230 g

· individuele kartonnen, max. 10 stuks per stijl en kleur in een doos

· het aanbrengen van een logo d.m.v. stickers, tampondruk of zeefdruk 
contrast- en reflectiestrepen en speciale kleuren waaronder 
fotoluminescerend

· voorkant: ca. 60 x 40 mm / zijkant: ca. 80 x 20 mm

· gelaatsbescherming, draaisluiting, kinband, zweetband
  

Toepassingen

   
Helmschaal

Binnenwerk

Test

Gebruiksduur

Grootte/instelling

Gewicht Helmschaal

Verpakking

Afwerking

Logo oppervlakte 

Toebehoren

Elitrikerhelm 
Helm volgens de EN 50365 norm (vervuld ook EN 397)

G E G E V E N S B L A D


