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INAP-PCG (= INnAP-67) SADE \
Helm volgend de EN 397 norm (‘:_EE,L—
Toepassingen - metaalverwerkende en zware industrie

- ijzer en glas smelterijen

- warme ruimtes en andere zware omstandigheden

- gebieden waar een industriéle veiligheidshelm volgens de
EN397 norm verplicht is

Helmschaal - gemaakt uit glasvezelversterkte polycarbonaat
- rechte helmschaal met afvoergoot voor regen
- extreem kantstijfheid

Binnenwerk - 6-punts-textielebinnenwerk
- met kinband bevestigingspunten
- vervangbare natuurlederen zweetband
- schuimstoffen binnenranden

Bestendigheid - warmte: lange tijd 150°C / korte tijd > 1000°C
- bevredigend chemisch bestendigheid

Tests - extra gekeurd tegen metaalspatten
- koude test tot -30° C
- categorie Ill van de EU-Verordening 2016/425
- volgens EN 50365 (0682 deel 321): 2002-11
- elektrische isolatie (1000 V kenmerk)
- RWE-Eurotest (10 kA/1 s) (perfecte bescherming tegen storende vlambogen
in combinatie met een geschikt gelaatsscherm)

Gebruiksduur - tot 10 jaar
Grootte / instelling -1 - Il / verstelbaar van 51 tot 64 cm in stappen van 0,5 cm
Gewicht Helmschaal -€a.375 8
Verpakking - max. 30 stuks per stijl en kleur in een doos
Afwerking - het aanbrengen van een logo d.m.v. sticker, tampondruk of zeefdruk
gekleurde coating, metaallak en reflectie striping
Logo oppervlakte - voorkant ca. 50 x 40 mm / zijkant ca. 80 x 20 mm
Toebehoren - gelaatsbescherming en nekbescherming, draaisluiting, kinband
Kleuren Zwavelgeel / RAL1016 Signaalwit / RALgoo3
Catalog nummer 12231016 12239003
Karmijnrood / RAL3002 Signaal Blauw / RAL5005
12233002 12235005

Voor vragen over onze veiligheidshelmen en toebehoren kunt u ons bellen of schrijven/mailen naar:
VOSS-HELME GmbH & Co. KG, KokenhorststraBe 24, 30938 Burgwedel/Germany
Tel.: +49 (0)5139 - 95 95 30 Fax: +49 (0)5139 — 95 95 39 Email: info@V0SS-HELME.de Sicherheit durch




