VOSS/NFO W\

D AT E N B L AT T

VOSS

HELME

INAP-Profiler

Schutzhelm nach EN 397

Einsatzbereiche

Helmschale

Innenausstattung

Zusatzpriifung
Einsatzdauer

Grofe / Einstellung
Gewicht Helmschale
Verpackung

Veredelung

Logoflachen

Zubehor (optional)

Farben

Artikelnummern

- Baustellen
- Industriebetriebe
- Kaltbereiche, in denen ein Industrieschutzhelm nach EN 397

vorgeschrieben ist, u.v.a.

- aus Polyethylen (PE)

- Innovative Form, mit leicht im Nacken heruntergezogener Helmschale
- seitliche Stecktaschen / Slots (30 mm) fiir Zubehor

- regulierbare Beliiftungslocher

- 4- oder 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung mit Kinnriemenhalterung
- stark abgewinkeltes Nackenband

- austauschbares, umlaufendes Schweif3band

- montierter Schaumstoffstreifen

- Kaltepriifung bis -20° C

- bis 5 Jahre

-1 -1Il / Einstellung von 51 bis 64 cm in 0,5 cm - Schritten
-Ca.2508

- max. 30 Stiick pro Modell bzw. Farbe / Karton

- Logoaufbringung mittels Sieb- bzw. Tampondruck oder Folie

Reflexstreifen, Materialeinfarbung in Sonderfarbe bzw. nachleuchtend

- Stirn: ca. 60 x 40 mm / Seite: ca. 80 x 20 mm

- Gesichtsschutz, Gehdrschutz, Drehverschluss zur Grof3eneinstellung,

Kinnriemen

Schwefelgelb / RAL1016

4-Punkt-Gurt 11051016
6-Punkt-Gurt 11101016

Verkehrsorange / RAL2009

4-Punkt-Gurt 11052009
6-Punkt-Gurt 11102009

Karminrot / RAL3002

4-Punkt-Gurt 11053002
6-Punkt-Gurt 11103002

Signalweifl / RAL9oo03
4-Punkt-Gurt 11059003
6-Punkt-Gurt 11109003

Minzgriin / RAL6029

4-Punkt-Gurt 11056029
6-Punkt-Gurt 11106029

Signalblau / RAL5005

4-Punkt-Gurt 11055005
6-Punkt-Gurt 11105005

Fiir Fragen zu unseren Schutzhelmen und Zubehorartikeln rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns:
VOSS-HELME GmbH & Co. KG, KokenhorststraBBe 24, 30938 Burgwedel/Germany

Tel.: +49 (0)5139 — 95 95 30 Fax: +49 (0)5139 — 95 95 39 Email: info@VOSS-HELME.de =
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