Jugendfeuerwehrhelm AT
Schutzhelm nach EN 397 CERMANY

Einsatzbereiche - Jugendfeuerwehr
(Entspricht der Bekleidungsrichtlinie der
Deutschen Jugendfeuerwehr)

Helmschale - wahlweise aus Polyethylen oder ABS
- mit DJF- oder Bayern-Abzeichen
- weifle umlaufende Kunststoffumrandung
- kurzer Schirm
- wirksame Beliiftungslocher
- seitliche Stecktaschen / Slots (30 mm) fiir Zubehor

Innenausstattung - stabile, sehr bequeme 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
mit Kinnriemenhalterung und austauschbarem, umlaufenden
Schwei3band

- wahlweise mit:
- Lederkinnriemen KL
- Textilkinnriemen KT
- 4-Punkt-Gabelkinnriemen

Einsatzdauer - bis 5 Jahre

Grofie /| -1-1ll / Einstellung von 51 b|s64 cm
Gewicht Helmschale -PE: ca.261g e
5 -ABS: ca.298 g e
Verpackung - max. 30 Stiick im Karton. =~
Zubehér (optional) - Kinnriemen, Drehvers_tjhl_u.s;s:-:z'-ur GroBeneinstellung,
Scheiben zur Beliiftungsregulation
Artikelnummern . PE_ |
Lederkinnriemen 13312009 Lederkinnriemen 13342009
Textilkinnriemen 13322009 Textilkinnriemen 13352009
Gabelkinnriemen 13332009 Gabelkinnriemen 13362009

Fiir Fragen zu unseren Schutzhelmen Und'Zubéhéra'r_zt'iI{e'lh. rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns:
VOSS-HELME GmbH & Co. KG, KokenhorststraRe 24, 30938 Burgwedel/Germany
Tel.: +49 (0)5139 — 95 95 30 Fax: +49 (0)5139 — 95 95 39 Email: info@VOSS-HELME.de &

Sicherheit durch W




