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Fiche technique VOSS
HELME

VOSS-Cap pro SADE I
Casquette anti-heurt, conformité a EN 812:2013-04 G_E}w

Secteurs d‘emploi - branches industrielles, telles que les lignes
de montage semi-automatisées
- service clientéle
- ateliers de réparation
- secteurs ol le port d’un casque de sécurité n’est pas prescrit
et le port d’un couvre-téte de luxe est souhaité

Casquette textile - casquette textile, design trés compliqué et luxueux
- confort de port optimal
~mélange de coton, facile a entretenir (65% coton, 35% polyester)
(Exception : jaune d’alerte 100% polyester)
~ouvertures d’aération entrelacées
~longueur de la coque appr. 75 mm

Coque intérieure - flexible, coque en ABS, adaptée a la forme de la téte
- aucune pression sur les tempes grace a sa structure ergonomique
- protection contre heurt au niveau du vertex et des cotés latéraux
- trous d’aération grillagés

Dimension réglable -52-60Cm
Poids -appr.2208
Unité d’emballage - a partir d’une casquette en sachet polyéthyléne

- max. 50 piéces par modeéle et couleur /par carton

Individualisation - broderie ou transfer- impression individuelle
Coloris Combination gris d'argent / RAL7001 jaune trafic / RAL1026
NrArt noir / RALgo17 gris d'argent / RALgooy
12127001 12121003
noir / RALgo1y bleu foncé / RAL5013 bleu foncé / RAL5013
noir / RALgo17 bleu clair / RAL5002
12129017 12125013 12125002

Sivous avez des questions supplémentaires concernant nos produits n’hésitez pas de nous contacter a tout moment.
VOSS-HELME GmbH & Co. KG, Kokenhorststrale 24, 30938 Burgwedel/Germany

Tel.: +49 (0)5139 - 95 95 30 Fax: +49 (0)5139 - 95 9539 Email: info@VOSS-HELME.de . £
Sicherheit durch W




